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仕 様

９．ファンモーター仕様

８．ペルチェ素子仕様

　 　 最大駆動電圧・電流： DC17.5V　6.0A

定格電圧・電流 ： DC12V　0.21A

５．放熱方式　　　　　　： ファンによる強制空冷

４．冷却板最高許容温度　： ＋80℃

３．冷却板寸法　　　　　： 80×80

２．外形寸法　　　　　　： 120W×100D×79.3H

１．温調方式　　　　　　： ペルチェ素子による電子温調

　　　推奨駆動電圧・電流： DC12V（最大駆動電圧・電流の70～80％）

６．使用環境温度　　　　： 0～＋40℃

７．電子クーラー能力

　　　最大吸熱量 　　　： 34W（周囲温度25℃、冷却板温度25℃時）

　　　冷却最大温度差　　： 41K（周囲温度25℃、冷却板熱負荷0W時）

10．重量　　　 　　　　： 840g
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ファンモーターリード線（＋赤、－黒）、AWG24、長さ300mm
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TKG-311-130　温度差と吸熱量の関係

                                          ハヤシレピック株式会社
           第２事業部

クーラー駆動条件

周囲温度：10℃、25℃、40℃　　　駆動電圧：DC12V

※温度差＝周囲温度－冷却板温度

※このグラフは当社実験値であり、保証値ではございません。参考としてご使用をお願い致します。
 　お客様で選定される時は、十分に余裕を持った数値で選定をお願い致します。
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