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反射板と新型赤熱筒
のダブル効果

（3段燃焼中 強燃焼）
GHR240A1-R

20℃
3.86m2

40℃
1.66m2

20℃
4.29m2

40℃
1.75m2

HR220A1

上位クラスの
ヒーター

R

GHR240A1-
（3段階燃焼）

171,000

3段階
燃 焼

25％を約

GHR240A1-R HR220A1
0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

削減
約25%

1.87L/h

灯油消費量

強燃焼
（3段燃焼）

キャスタも
シンプルに収納

HR240A1A

暖
静か
速

かい

着火秒

連続運転・1時間運転・
4時間運転が選択できます。

25％を約 削減

燃 焼

灯油消費量

灯
油
消
費
量

（L/h） 2.5L/h
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HR220A1

GHR240A1
-R/G

A1

新型赤熱筒

〈GHR240A1-R,G共通〉

■GHR240A1-R（反射板付前面加温） ■GHR240A1-G（全周4面加温）
運転スピードと暖かさの違い

46,860
112

GHR240A1-R GHR240A1-G

A1
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HR330E-L
■熱出力 35.0kW
■運転音（50/60Hz）65/65dB
■標準価格 ￥211,000（税抜き）
■

■長時間
■3Pコード

段積み

■

●対震
●点火

●停電
●過負荷
●高電圧
●低電圧
●ファン異常

単位：mm

▲プロテクタイメージ
※アクセサリー（別売品）費用は別途必要です

反射板付/ 前面加温タイプ

GHR240A1-R
■熱出力 18.2kW～ 9.1kW
　　　 （3段階燃焼）
■運転音（50/60Hz）48/50dB
■標準価格￥171,000（税抜き）

3段階
燃 焼

単位：mm

HR120D1
■熱出力 14.1kW
■運転音（50/60Hz）64/65dB 
■標準価格￥156,000（税抜き）
■段積み
■長時間

■警報モニタ
■3Pコード

●対震
●点火
●停電
●過負荷
●高電圧
●低電圧

単位：mm全周囲加温タイプ

GHR240A1-G
■熱出力 18.2kW～ 9.1kW
　　　 （3段階燃焼）
■運転音（50/60Hz）48/50dB
■標準価格￥153,000（税抜き）

■

■警報モニタ
●対震
●点火

●停電
●過熱防止
●過負荷

●低電圧●油切れ
●高電圧 ●ファン異常

3段階
燃 焼

HR220A1
■熱出力 24.3kW
■運転音（50/60Hz）66/66dB
■標準価格￥209,000（税抜き）
■長時間
■警報モニタ
●対震
●点火
●停電

●過負荷
●高電圧
●低電圧

単位：mm

単位：mm

塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所での使用は
ご遠慮ください。使用環境により、着火時間にバラつきがあります。

塵埃（ほこり、金属粉、塗装粉）の多い場所での使用は
ご遠慮ください。使用環境により、着火時間にバラつきがあります。

点火時102／93
燃焼時80／74

14.1
12,100

灯油（JIS1号灯油）
1.44
22
15
有

4／ 5
  上45°・下10°

単相100Ｖ 50／60Ｈz

64／65
高圧噴霧式
必要

4.5（3Pコード）
21

■HR120D1仕様

定格消費電力（50／60Hz）

使用燃料
燃料消費量
油タンク容量
燃焼持続時間
サーキュレータ
サーキュレータ風量（50/60Hz）
角度可変
定格電圧及び周波数

運転音（50／60Hz）
燃焼方式
周波数切替　
電源コード長さ
製品質量（油タンク空時）

熱出力

W

kW
kcal/h

L/h
L
時間

m3/min

dB

m
kg

点火時104／99
燃焼時  84／81

24.3
20,900

灯油（JIS1号灯油）
2.5
40
16
有

2.8／ 3.0
  上 30゜

単相100Ｖ 50／60Ｈz

66／66
高圧噴霧式
必要
2.5
32

■HR220A1仕様

定格消費電力（50／60Hz）

使用燃料
燃料消費量
油タンク容量
燃焼持続時間
サーキュレータ
サーキュレータ風量（50/60Hz）
角度可変
定格電圧及び周波数

運転音（50／60Hz）
燃焼方式
周波数切替　
電源コード長さ
製品質量（油タンク空時）

熱出力

W

kW
kcal/h

L/h
L
時間

m3/min

dB

m
kg

点火時67／64
燃焼時56／53

18.2～9.1（3段階）
15,600～7,860
灯油（JIS1号灯油）
1.87～0.94

22
11～23
有
  

単相100Ｖ　50／60Ｈz

48／50
回転霧化式
不要
2.5
27

■GHR240A1-G仕様

定格消費電力（50／60Hz）

使用燃料
燃料消費量
油タンク容量
燃焼持続時間
サーキュレータ
角度可変
定格電圧及び周波数

運転音（50／60Hz）
燃焼方式
周波数切替　
電源コード長さ
製品質量（油タンク空時）

熱出力

W

kW

kcal/h

L/h

L

時間

dB

m

kg

点火時67／64
燃焼時56／53

18.2～9.1（3段階）
15,600～7,860
灯油（JIS1号灯油）
1.87～0.94

22
11～23
有
  

単相100Ｖ 50／60Ｈz

48／ 50
回転霧化式
不要
2.5
30

■GHR240A1-R仕様

定格消費電力（50／60Hz）

使用燃料
燃料消費量
油タンク容量
燃焼持続時間
サーキュレータ
角度可変
定格電圧及び周波数

運転音（50／60Hz）
燃焼方式
周波数切替　
電源コード長さ
製品質量（油タンク空時）

熱出力

W

kW
kcal/h

L/h
L
時間

dB

m
kg

520 575

65
5

670 710

85
0

(8
70
)

496(504)

296490

(8
70
)

(504)

490

496

296

546

92
8

727

0.
5m

1.
0m

0.
5m

1.
0m

0.
5m

1.
0m

1.
5m

2.
0m

1.
5m

1.
5m

20
℃

40
℃

80
℃

12
0℃60

℃

10
0℃

0.
5m

1.
0m

0.
5m

1.
0m

0.
5m

1.
0m

1.
5m

1.
0m

0.
5m

1.
5m

1.
5m

1.
5m

20
℃

40
℃

80
℃

12
0℃60
℃

10
0℃

があります。すす

あります。すす

点火時80／ 80
燃焼時60／60

■HR330E-L仕様

35.0

30,100

灯油（JIS1号灯油）

3.6

54

15

  上20゜

単相100Ｖ 50／60Ｈz

65／65

高圧噴霧式

不要

4.5（3Pコード）

42

定格消費電力（50／60Hz）

使用燃料

燃料消費量

油タンク容量

燃焼持続時間

角度可変

定格電圧及び周波数

運転音（50／60Hz）

燃焼方式

周波数切替　

電源コード長さ

製品質量（油タンク空時）

熱出力

W

kW

kcal/h

L/h

L

時間

dB

m

kg

警報モニタ

チャイルド
ロック

■

■警報モニタ
●対震
●点火

●停電
●過熱防止
●過負荷

●低電圧●油切れ
●高電圧 ●ファン異常

チャイルド
ロック

　段積み収納

　段積み収納
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