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インキュベーター
多目的
インキュベーター

バクトロン
嫌気性チャンバー

振とう式
インキュベーター

ラブアーマー
ビーズドライバスシステム

恒温水槽
（一般、振とう式、特殊）

緊急用洗眼器小型電気炉 PFA製品ホットプレート・
スターラー凍結保存関連製品 オーブン

（一般、真空、その他）

サイエンティフィック

お問い合わせは下記へサーモフィッシャーサイエンティフィック製品日本発売元

本　　　　社

大 阪 営 業 所

名古屋営業所

東 栄 株 式 会 社
h t t p : / / w w w . l a b i n o x . c o . j p

T
H

E
R

M
O

 F
IS

H
E

R
 S

C
IE

N
T

IF
IC

 T
O

U
C

H
 S

C
R

E
E

N
 D

R
Y

 B
A

T
H

〒103-0024

〒571-0030

〒451-0053

東京都中央区日本橋小舟町11-7（ダイセンビル）
TEL:03(5623)5681　FAX:03(5623)5683
大阪府門真市末広町32-5（タカヒロビル）
TEL:06(6908)4880　FAX:06(6906)1285
名古屋市西区枇杷島5-21-27（西WELL’S-21）
TEL:052(524)3881　FAX:052(524)3886

仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。納品までに期間を要する場合もございます。掲載の数値などはメーカーによる基準値につき、ご
使用条件により異なる場合があるため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。研究に応じて安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。ご使用の際は
取扱説明書・注意事項などを事前にお読みいただき、ご理解の上ご使用ください。不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応いたしかねます。予めご理解のほど
お願いします。印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。価格はすべて税抜です。

ドライバス本体  各種ブロック  他

16105000PP

Dry Bath

Heating Brocks

Temperature Probe

サーモフィッシャーサイエンティフィックは

最先端の細胞研究をはじめ

日本の産官学の研究を支える

理化学機器メーカーです。

THERMO FISHER SCIENTIFIC
Touch Screen Dry Bathサーモフィッシャー

タッチスクリーン式ドライバス

東栄では各種理化学関連製品を取り扱っています。
カタログご希望・お問い合わせなど、お気軽にご照会ください。

使いやすい
 
正確な温度安定性を
実現する製品設計

タッチスクリーン

表1表4

東栄株式会社
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Touch Screen Dry Bath Touch Screen Dry Bath

ブロック
1個収容

88870007 ブロック
2個収容

88870008
ブロック
4個収容

88870009

タッチスクリーン式ドライバス タッチスクリーン式ドライバス

タッチスクリーン式ドライバス仕様
型番

設置ブロック数※

温度範囲

温度制御精度（37℃時）

温度均一性（37℃時）

温度制御方式

タイマー設定範囲

昇温時間

相対湿度範囲

電源

フューズプロテクター

寸法（w×d×h）

重量

セット内容

価格（税抜）

室温+5～130℃（室温25℃時）

±0.5℃以内

±1℃以内

ＰＩＤデジタル制御

０～99分59秒 または 継続運転

88870007

1

30→130℃：20分以下

80%以下

100～120V（50/60Hz）

250V 2.5A

200×373×100mm

3.4kg

本体、電源コード、ブロックリフター

\77,000

88870008

2

30→130℃：20分以下

80%以下

100～120V（50/60Hz）

250V 5A

200×403×100mm

3.7kg

本体、電源コード、ブロックリフター

\87,600

88870009

4

30→130℃：25分以下

80%以下

100～120V（50/60Hz）

250V 8A

200×535×100mm

5.1kg

本体、電源コード、ブロックリフター

\107,200

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

タッチスクリーン式ドライバス
【液晶モニタータイプ】

使いやすいタッチスクリーン式パネル搭載

正確な温度安定性と均一性を実現する設計

見やすく操作しやすいタッチスクリーンタイプ

優れた温度精度＆制御をもたらす内蔵温度センサー

PID制御による正確な温度制御

自動温度補正機能による優れた温度安定性

温度校正により設定値に対する温度補正が可能

タイマーにより正確な加温時間のモニタリングが可能

クリーニングおよび消毒が容易なブロック槽

本体の金属部分は耐久性が高い粉体塗装

信頼性を高める過熱保護機能付き

ＣＥ・cULus・RoHS準拠

ワイドディスプレイが特徴的なシンプルデザイン

９６穴プレートなど多種ブロックを用意

ドライバス各機種に応じて、1個・2個・4個のサン

プルブロックを配置可能

様々なチューブ用のブロックがあり、多用途に対応

アルミニウム合金製

ドライバス用サンプルブロックおよび外付温度プローブ仕様

ウェル
数

46

28

28

28

24

15

12

8

6

40

96

タイプ

φ6mmテストチューブ

φ10mmテストチューブ

1.5mlテストチューブ

2.0mlテストチューブ

φ13mmテストチューブ

φ16mmテストチューブ

φ18mmテストチューブ

φ20mmテストチューブ

φ25mmテストチューブ

0.5mlテストチューブ

96ウェルELISAプレート

型番

88870101

88870102

88870103

88870104

88870105

88870106

88870107

88870108

88870109

88870110

88870111

価格
（税抜）

\11,400

\11,400

\10,500

\10,500

\11,800

\14,000

\14,000

\11,400

\11,400

\12,500

\10,500

型番

88870112

88870113

88870114

88870115

88870116

88870117

88870118

88870119

88870120

88870121

88870122

タイプ

φ6mmテストチューブ

φ10mmテストチューブ

1.5mlテストチューブ

2.0mlテストチューブ

0.5mlテストチューブ

0.2mlテストチューブ

15mlテストチューブ
（平底）

50mlテストチューブ
（平底）

15mlテストチューブ
（円錐底）

50mlテストチューブ
（円錐底）

96ウェル0.2mlPCRプレート
スカートなし

96ウェル0.2mlPCRプレート
ハーフ/フルスカート

温度プローブ/PT1000

ウェル
数

32

21

18

10

30

20

15

4

15

4

96

96

上記
写真

価格
（税抜）

\14,900

\14,900

\20,300

\20,300

\24,300

\24,300

\48,900

\48,900

\27,200

\31,200

\4,900

φ25mmテストチューブ
φ12～13mmテストチューブ
φ6mmテストチューブ

3
12
6

φ25・φ12～13・φ6mm
テストチューブ用

φ6mm
テストチューブ用

φ10mm
テストチューブ用

1.5ml
テストチューブ用

2.0ml
テストチューブ用

φ13mm
テストチューブ用

φ16mm
テストチューブ用

φ18mm
テストチューブ用

φ20mm
テストチューブ用

φ25mm
テストチューブ用

0.5ml
テストチューブ用

96ウェル
ELISAプレート用

φ6・φ10mm
テストチューブ用

1.5・2.0ml
テストチューブ用

0.5・0.2ml
テストチューブ用

15mlテストチューブ用
（平底）

50mlテストチューブ用
（平底）

15mlテストチューブ用
（円錐底）

50mlテストチューブ用
（円錐底）

９６ウェルPCRプレート用
（スカートなし）

９６ウェルPCRプレート用
（ハーフ/フルスカート）

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

※サンプルブロックは別売です（右ページ参照）。

サンプル準備

酵素維持

酵素基質反応

DNA増幅

電気泳動ゲル変性

血清 凝固作用

用途

1パターンにつき5ステップの温度設定とそれぞれの温度設

定に対する時間設定が可能※

【例】

タッチスクリーンで１０パターンのプログラムが可能

124
76
39

124
76
39

124
76
39

124
76
39

124
76

113
124

76
113
124

76
113
124

76
113
124

76
39

124
76
55

幅
奥
高mm

上記
写真

1

2

3

4

5

6

7

8
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外付温度プローブを接続の際は内蔵温度セ

ンサーが停止し、外付温度プローブによる温

度制御・温度表示に自動的に移行します。

センサー部：ステンレス

精度の高い加熱を実現する外付温度プローブ（別売）

外付温度プローブを使用することで、プローブで計測した温

度をもとに、より精度の高い加熱が可能です。

用途が広がる２１種類のサンプルブロック（別売）

センサー部：ステンレス

10パターンまで登録可能

※ブロックが設定温度に達するまでには時間差がございます。40℃×10分 

50℃×15分 

60℃×7分 

75℃×10分 
80℃×10分 

88870009

0302


