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仕様

１．入力電圧 ： AC100V（85V～132V）

３．制御出力電流 ： ﾍﾟﾙﾁｪ側 DC10A(MAX) ﾌｧﾝ側 DC300mA(MAX)

２．制御出力電圧 ： ﾍﾟﾙﾁｪ側 DC0～14V ﾌｧﾝ側 DC12V±0.3V

４．制御方式 ： PID方式 冷却・加熱ﾘﾚｰ接点切替え

５．温度ｾﾝｻｰ ： 3線式白金測温抵抗体 Pt100

６．温度設定範囲 ： -50℃～＋150℃

７．設定精度 ： ±0.3℃または設定値の0.5％

： 但し、ｾﾝｻｰ取付場所による

８．表示精度 ： 0.1℃表示

９．動作環境条件 ： 周囲温度 5～40℃

： 周囲湿度 30～85％ 非結露の事

10．外形寸法 ： 110W×230D×150H

11．重量 ： 約2.6kg
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TOC-100MODEL

THERMOMODULE CONTROL

TMP ： 30.0℃

TMP SET ： 25.0℃

START/STOP

HAYASHI

＜使用上の注意＞
・感電注意

本体へﾕﾆｯﾄ・ｾﾝｻｰ接続の時には
必ず本体のｺﾝｾﾝﾄを抜いてから
行って下さい。

・高温注意
加熱動作時にﾕﾆｯﾄへ手を触れな
いで下さい。又燃えやすい物を
近ずけないで下さい。

ご使用前に必ず取扱説明書
をお読み下さい。

TOC-100型名

定 格 電 圧 AC100V

定格消費電力 150W

定格周波数 50/60Hz

製造No. * * * * * *

！ 感電注意

I/O AC100V/3A
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