
アクセサリー（別売品）
■差圧計「DG」
　 DG-50（A） / DG-50（B） / DG-50（D）
　 差圧表示範囲 0～ 0.15MPa

項目 DG-50（A） DG-50（B） DG-50（D）
最高使用圧力（ゲージ圧力） MPa 1.0 1.6 1.0
差圧表示範囲（ゲージ圧力） MPa 0～ 0.15
接続口径 R1/4
外形寸法（外径×奥行） mm φ 70× 43
質量 kg 0.5

付属品
ナイロンチューブ 外径φ 4mm× L1000mm
ストレート継手 R1/4×φ 4mm（チューブ用）
エルボ継手 R1/4×φ 4（チューブ用） M5×φ 4（チューブ用）

適用
機種

LSF / MSF-D /
KSF / DSF

2700 / 3200 / 4000 / 5000 / 6000 / 7700
10300 / 12900 / 15500 / 20700 / 31800

75 / 150 / 200 / 250
※ KSFに 75型はありません。

400 / 404 / 500 / 700 / 850 / 1000
1005 / 1200 / 1300 / 1700 / 2000
※ DSF1700,2000はありません

LFH / MFH-D /
KFH / DFH ― 600,900,1400,1900,2900 ―

部品番号 03A30984010 03A30985010 0A000338010
※発注時、型式名をご連絡ください。※性能保証値については別途お問い合わせください。

DG-50（A） 

■セット内容

ブラケットセット内容
タイロッドセット内容

タイロッド（2本） / 六角ナット（4個）
平座金（4個） / バネ座金（4個）
Oリング（連数-1個）

ブラケット（2ヶ）、組立要領書
※ブラケットセットには、タイロッドセットが含まれています。

■各部寸法一覧表（単位：mm）

機種 連数 部品番号 A B C D E F G H

75
150

1連 03101363010 120 97 27
60.5 51.5 7.2 25 102連 03101363020 210 189 119

3連 03101363030 305 281 211
200
250
600

1連 03101373010 160 135 39
80 59 9.2 36 122連 03101373020 290 265 169

3連 03101373030 420 395 299
※部品番号はブラケットセット組立となります（ブラケットセット組立にはタイロッドセットを含む）
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■外形図

■ ブラケットセット・タイロッドセット（75～250，中圧仕様600（D））

水滴・固形物・オイルミスト・臭気除去用フィルター / 圧縮空気清浄器
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