
3 ORION
Clean Air System

■製品仕様表

処理空気量

最高入気温度 80°C

圧縮空気の予備冷却に最適 / 圧縮空気冷却装置

空冷式アフタークーラー「SE」

項目 SE-250A-G1 SE-750 SE1500 SE3000
処理空気量 m3/min 1.7 6.9 15.0 30.0
入
気
条
件

最高入気温度 °C 80
圧力（ゲージ圧力） MPa 0.69 0.83
使用周囲温度 °C 32

出口空気温度 °C 40 42
最高使用圧力（ゲージ圧力） MPa 0.98
外形寸法（高さ×奥行×幅） mm 685 × 298 × 730 766 × 353 × 1170 1305 × 770 × 1314 1619× 770 × 2496
質量 kg 28 60 （160） （410）
電
気
特
性

電源　　　 （50 / 60Hz） V 単相 100 単相200
消費電力　 （50 / 60Hz） W 63 / 76 230 / 280 460 / 560 920 / 1120
電流　　　 （50 / 60Hz） A 0.7 / 0.8 1.24 / 1.30 2.48 / 2.60 4.96 / 5.20

送風機出力 W 25 85 × 2 85 × 4 85 × 8
空気出口接続口径 1B ・25Aユニオン 2B・50Aユニオン 2Bユニオン 3Bユニオン
ドレン排出口口径 Rc1/2 R1/2 R1/2 × 2
※性能保証値については別途お問い合わせください。※処理空気量は空気圧縮機の吸い込み状態に換算した値です。（大気圧、32℃、75％）※上記以外の仕様も
作成いたしますので、別途ご用命ください。

■外形図（単位：mm）

SE-250A-G1

SE3000SE1500

4-φ10

298
145

170
290

654
57

（115）

57540

690
730

68
5

60
0

13
0

OUT IN

353

248.2

4-φ10

（77）

（
76

6）
65

0
12

1

91.2

88

170

SE-750
1054
911

1110
1170

OUTIN

OUTIN
135.5 911

770
アイボルト
（M20）

417
1182

（1314）

11
90

（
13

05
）

202 780

4-φ16

25
870
820

OUTIN

896
35 8264-φ20

124726.5 911 522

587 1190

2364 （132）
（2496）

14
75

（
16

19
）

770

1.7 ～ 30m3/min
AIR
空冷式

SE-250A

適応エアーコンプレッサー 11 ～ 150kW
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