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理想の作業環境をサポート
ポンプ・ブロワーの運転音・排熱を大幅に改善

真空度　80kPa
吸気量　20 ～50L/min

AS135W
（水冷式）

AS135A
（空冷式）

1.	使用環境に合わせ水冷式、空冷式が選択可能
	 水冷式 ：水冷熱交ユニット搭載により、排熱
                 温度上昇ゼロ。
	 空冷式 ：ダクト排気可能。
2.	既設ポンプも自由に搭載可能
	 ポンプ・ブロワーの自由な組み合わせが可能。
3.	10 〜15dBの減音効果

1.	工場エアーを接続するだけで簡単に真空が作れます
2. 構造も簡単なため、メンテナンスも簡単です

特長

特長

仕様

仕様

型式 冷却方式 搭載能力 外形寸法 ※1 エアー配管接続 質量 ※2 許容周囲温度
mm 口径 個数

kW W D H 以下 個 kg ℃
AS135A 空冷式 搭載機種の発熱量合計が13.5を目安 1500 1077 2099 Rc2 最大10 380 5〜35
AS135W 水冷式 搭載機種の発熱量合計が13.5を目安 1500 1077 2411 Rc2 最大10 420 5〜35

型式 冷却能力 冷却水配管接続口径 冷却条件 ※3 室温 換気風量

必要水量 入水温度 必要冷却水圧力 m3/h
L/min ℃ MPa ℃ 50Hz 60Hz

AS135A ー ー ー ー ー ー 3360 3960
AS135W 13.5 Rc1 30〜40 15 0.2 25 4800 5760

※1 外形寸法は警報ランプまで含みます。※2 質量は搭載するポンプを除きます。 ※3 排熱温度は搭載機種、水量、水温により変化します。
※ 上記以外の仕様につきましても製作いたします。

項目　　　　　　　型式 KE25 KE60
使用流体 無給油圧縮空気

使用圧力範囲 MPa 0～0.6
使用温度範囲 ℃ 0～50（結露なきこと）

ノズル径 mm 0.9 1.6
到達真空度 kPa 80

吸気量 L/min 20 50
消費量 L/min 40 120

圧縮空気圧力 MPa 0.5
フィルターろ過度 μm 30

配管接続口径 Rc1/8
質量 g 150
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外形寸法図（寸法単位：mm）

性能実測データ
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 エアーステーション® AS135シリーズ  （受注生産品）

ポンプ＆ブロワーシステムボックス

 エアーエゼクター　KEシリーズ（受注生産品）

KE25・60

特許
登録


