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ゼテックス耐熱繊維
【耐熱繊維】

６ミクロンの糸から編まれたスタンダードな耐熱繊維

常用最高耐熱温度：540℃、最高耐熱温度：700℃（短時間）

非常に細く連続した非結晶質シリカ糸を使用

6ミクロンの細い糸を束にした糸で編んだ平織繊維

繊維の厚さの違いにより平織を構成する糸の束の太さが異なります

無機素材で製造されており危険なガスは発生しません

ロール単位での販売です（約45m（50ヤード）巻）

ノンアスベスト製品

ゼテックスプラス耐熱繊維
【耐熱繊維】

特殊な加工で最高１０９５℃の耐熱性を持つ耐熱繊維

常用最高耐熱温度：815℃、最高耐熱温度：1095℃（短時間）

特殊なバーミキュライト加工を施した耐高熱繊維

非常に細く連続した非結晶質シリカ糸を使用、ノンアスベスト製品

6ミクロンの細い糸を束にした糸で編んだ平織繊維

繊維の厚さの違いにより平織を構成する糸の束の太さが異なります

無機素材で製造されており危険なガスは発生しません

ロール単位での販売です（約45m（50ヤード）巻）

ゼシル耐熱繊維
【耐熱繊維】

溶接用に最適な滑らかでしなやかな耐熱繊維

常用最高耐熱温度：980℃、最高耐熱温度：1260℃（短時間）

平織ではなくサテン織(繻子織・しゅす織)で織られた繊維

表面に光沢があり非常に滑らかで柔軟性に優れています

表面が滑らかなため火花が吸着しにくく溶接用繊維として有効

車両溶接用のスパッタシートや溶接場所付近の設備保護シートに最適

無機素材で製造されており危険なガスは発生しません

ロール単位での販売です(約50m(55ヤード)巻)、ノンアスベスト製品

※ゼテックス・ゼテックスプラス・ゼシルはニューテックス社が販売する耐熱繊維のブランド名です。

耐熱繊維
耐熱繊維は熱源との直接接触への耐性がある繊維で、溶接火

花や溶融金属飛沫からの保護、熱配管などの被覆・火傷防止、

熱配管接続部のガスケットなどに使用されています。

ニューテックスのゼテックス耐熱繊維は最高540℃まで、ゼテック

スプラス耐熱繊維は最高815℃までの常用耐熱性能があり、ごく

短時間であればゼテックスプラス耐熱繊維は最高1095℃の耐

熱性能があります。

どちらも非結晶性シリカ繊維で製造されており、燃えることなく炭

化します。危険なガスも発生しません。（ノンアスベスト）

※1インチ（2.54cm）あたりの編み目については4ページをご参照ください。

ゼシル耐熱繊維 仕様

品番

1100417

1100362

厚さ

0.71mm

1.30mm

幅

152cm

152cm

長さ

約50m

約50m

1m2当たり
の重さ

610g/m2

1221g/m2

常用耐熱温度
目安

980℃まで

980℃まで

1インチ（2.54cm）
あたりの編み目

縦48×横33

縦43×横33

ゼテックス耐熱繊維 仕様

品番

1100001

1100004

1100006

1100008

1100010

1100011

1100015

1100229

1100018

1100019

1100020

厚さ

0.51mm

0.81mm

0.84mm

0.84mm

1.40mm

1.40mm

1.65mm

1.65mm

2.03mm

2.03mm

2.03mm

幅

152cm

152cm

102cm

152cm

102cm

152cm

102cm

152cm

102cm

152cm

152cm

長さ

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

1m2あたり
の重さ

288g/m2

434g/m2

600g/m2

600g/m2

814g/m2

814g/m2

949g/m2

949g/m2

1187g/m2

1187g/m2

1187g/m2

常用耐熱温度
目安

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

540℃まで

1インチ（2.54cm）
あたりの編み目

縦19×横14

縦20×横16

縦20×横14

縦20×横14

縦20×横8

縦20×横8

縦20×横7

縦20×横7

縦20×横7

縦20×横7

縦10×横8

※1インチ（2.54cm）あたりの編み目については4ページをご参照ください。

ゼテックスプラス耐熱繊維 仕様

※1インチ（2.54cm）あたりの編み目については4ページをご参照ください。

品番

1100070

1100073

1100076

1100077

1100253

1100081

1100087

1100095

1100096

1100282

1100271

厚さ

0.58mm

0.71mm

0.76mm

0.76mm

1.09mm

1.09mm

1.40mm

1.55mm

1.55mm

1.90mm

2.03mm

幅

152cm

152cm

102cm

152cm

102cm

152cm

102cm

102cm

152cm

152cm

102cm

長さ

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

約45m

1m2あたり
の重さ

305g/m2

441g/m2

610g/m2

610g/m2

814g/m2

814g/m2

1017g/m2

1119g/m2

1119g/m2

1255g/m2

1458g/m2

常用耐熱温度
目安

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

815℃まで

1インチ（2.54cm）
あたりの編み目

縦19×横14

縦20×横16

縦20×横14

縦20×横14

縦20×横8

縦20×横8

縦20×横7

縦20×横7

縦20×横7

縦10×横8

縦20×横8

耐熱繊維製品のご注意
【参考】

繊維は基本的にご注文後の手配となるため納品までに期間を要します。

掲載の数値などはメーカーによる基準値につき、ご使用条件により異なる場合があるため、あくまでも選定の目安としてご覧ください。

加熱物の取扱いは様々な危険を伴うため、安全に関する知識および経験を有する指導者のもとでご使用ください。

ご使用中に危険を感じた時は速やかに安全を確保してください。

シリカ繊維のため直接肌に触れると刺激を感じる場合がございます。

不良・破損などによって誘発される二次的損失については対応いたしかねます。予めご理解のほどお願いします。

印刷物のため、実物と色が多少異なる場合がございます。布製品のため寸法等には個体差があります。

仕様・デザイン・価格変更および生産中止など、予告なく実施される場合がございます。

ニューテックスの各種耐熱繊維は耐火・断熱目的の製品ではございません。掲載されている耐熱温度は繊維自体の耐熱性であ

り断熱性ではありません。耐熱性能は断熱性能とは異なり、繊維は熱に触れても燃え広がらずに耐えますが、熱は伝わります。
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